
陶氏百历摩™ PRIMAL™ AC-9360P具有杰出的耐候性能和保色效果，能在

长时间保持优异的装饰性能，满足客户对于高品质装饰砂浆的性能要求。

特性 优势

• 100%纯丙 • 优异的耐久性和保色效果

• 特殊设计 • 在各种基础表面具有优良的附着力

• 合适的玻璃化转变温度 • 适合的硬度

• 无甲醛，不含APEO • 环境友好，对人体安全

以下为典型数据，不表示其规格

外观 乳白色液体

聚合物类型 纯丙烯酸聚合物

固含量，以重量计（%）  50.0
 pH值 9.5
布氏粘度, 25ºC <300
最低成膜温度, ºC 18

陶氏化学化学品安全技术说明书 (MSDS) 中包含了如何保护您的员工和

客户的健康与安全，以及如何避免我们的产品可能造成的危害的相关信

息。陶氏化学公司建议您在使用产品前向陶氏化学当地的技术代表索要

产品相应的MSDS。我们也建议您在同时使用我们所推荐的其他产品之

前，向供应商索要此类产品适当的健康安全操作规程。

亚太地区的许多国家要求进口或当地生产的化学品在其投入商业应用前

予以注册。违反这些规定会导致对使用者、进口商或制造商的处罚和/或

停止供货。确保您所使用的所有化学品都已注册事关您的利益。陶氏化

学公司从不供应未经注册的化学品除非在有限取样程序下作为注册先兆

而得到许可。
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