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陶氏建筑用乳液及应用

GRC制品的水泥改性剂

百历摩  PRIMAL APR-968LO丙烯酸乳液
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PRIMAL APR-968LO乳液的技术参数

APR-968LO是一种高性能纯丙烯酸聚合物，

专用于胶凝配方和应用。能明显改善胶凝基材
之间的粘结性能。实现机械强度和柔韧性的平
衡。

APR-968LO 成功地应用于不同的胶凝材料
应用，包括粘合剂、EIFS基涂料、自流平地板、
修复砂浆和防水应用。

• 与水泥相容性好
• 抗紫外线和长期耐用性
• 机械强度和柔韧性的平衡
• 成功应用于修补砂浆、地板、灰泥、EIFS

和防水应用

产品牌号 PRIMAL APR-
968LO乳液

聚合物类型 丙烯酸乳液

固含量（%） 47

粘度（mPa.s） 25

PH值 9.6

玻璃化温度（℃） 5



采用PRIMAL APR-968LO改性的砂浆试验配方



GRC制品的水泥改性剂PRIMAL APR-968LO

➢经特殊设计的用于水泥基体系改性的丙烯酸聚合物乳液 

➢高分子量，具有良好的紫外线稳定性和在高碱性水泥浆体中的稳定性
 
➢更宽的颗粒分布和极为严格的各批次产品的粒径控制，使GRC制品均匀着色
 
➢含固量达47% 

➢不含消泡组分 

➢如果需要控制GRC的引气量，需要额外加入消泡剂，以在高剪切作用搅拌下和  
喷射过程中保持浆液的高质量



砂浆的物理力学性能试验结果



丙烯酸聚合物乳液用于GRC制品的技术优势

➢丙烯酸聚合物改性的水泥本身可以在整个养护期内通过对开放表面的封闭作用保 
持用于水化的水分，因此允许在环境条件下在空气中养护构件，从而提高薄壁预制
构件如GRC外墙板的韧性和降低成本 
➢由于丙烯酸聚合物本身具有一定的减水能力，它的加入可以显著提高新拌GRC拌 
合物的可工作性 
➢通过丙烯酸聚合物的成膜提高GRC制品的抗裂性、抗冲击性、韧性以及强度和硬 
度，从而获得更好的耐磨性和耐候性，不“起尘” ，减少龟裂 
➢丙烯酸聚合物乳液可以在玻璃纤维表面与周围水泥浆体的交界面成膜，提高二者
的粘结能力 
➢前罗门哈斯公司近四十年的室外暴露试验证实了丙烯酸聚合物作为水泥改性剂使 
用时的对性能的改善和优异的耐久性 
➢采用丙烯酸乳液改性，推荐掺量为水泥重量5-6%的固体聚合物（10-12%乳液）
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